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BALKONGMARKIS B260

Teknisk information om StyRa® Balkongmarkis B260.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

StyRa® Balkongmarkis B260
TEKNISK INFORMATION
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StyRa® Balkongmarkis B260

Modell & Reglage

Motor Montage

Max måttMin mått

B260 med Band 

B260 med Vev

B260 med Motor 

500 x 400 mm 

500 x 400 mm 
 
543 x 400 mm

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunilus io 230V Radiomotor.

Somfy Standard LT50 230V Trådbunden motor med tryckgränslägen.

Becker Norden Radio 230V Radiomotor.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

På benprofil Spänns upp mellan golv och tak ovanför.

4500 x 1200 mm

4500 x 1200 mm 

4500 x 1200 mm

Profilfärger

TEKNISK INFORMATION

bredd x utfallbredd x utfall

*Benprofiler endast i naturanodiserat.

*

*

*

Vindklass 3



3Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

BYGGMÅTT

Fotplatta 

Sidovy B260 inkl. Designfront
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