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LAMELLGARDIN

Teknisk information om StyRa® Lamellgardin.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

StyRa® Lamellgardin
TEKNISK INFORMATION
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StyRa® Lamellgardin

ProfilfärgerModell & Reglage Max mått Max lutningMin mått

Standard Drag/Vridstång

Standard Monocommand

Standard Lina/Kedja

Standard Motor

Mittöppning Drag/Vridstång

Mittöppning Monocommand

Mittöppning Lina/Kedja

Mittöppning Motor

Lutande Lina/Kedja

Lutande Motor

200 x 150 mm

200 x 150 mm
 
200 x 150 mm

200 x 150 mm

200 x 150 mm 

200 x 150 mm
 
200 x 150 mm

200 x 150 mm

200 x 150 mm 

200 x 150 mm
 

7000 x 4000 mm 

6000 x 4000 mm
 
7000 x 4000 mm

7000 x 4000 mm

7000 x 4000 mm 

6000 x 4000 mm
 
7000 x 4000 mm

7000 x 4000 mm

7000* x 4000 mm

7000* x 4000 mm

* Skenans längd kan max vara 7000 mm.

 

 

 

 

55°

55°

TEKNISK INFORMATION

Motor
Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Benthin IQ2 Std 230V Trådbunden motor färdiga gränslägen.

Bethin IQ2 med Somfy RTS 230V Radiomotor.

Lamellgardinen kan med enkelhet monteras både rakt upp i 
taket eller nischen, alternativt med hjälp av vinklar in i vägg. 
Vinklarna finns i måtten 60-204 mm till centrum skena. 

Montage



3Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

BYGGMÅTT

25 mm38 mm

9 mm

L
ca 10 mm

4 mm

L = 89/127 mm

Takmontage

L

ca 10-30 mm

ca 10 mm

ca 10 mm

ca 10 mm

L

L = 89/127 mm
L = 89/127 mm

Takmontage mot fönsterbräda

L

ca 10-30 mm

ca 10 mm

L

ca 10 mm

37 mm

*83,5 mm

L = 89/127 mm
* om L = 127 mm

L = 89/127 mm

L

ca 10-30 mm

ca 10 mm

ca 10 mm

ca 10 mm

L

L = 89/127 mm
L = 89/127 mm

Nischmontage

Takmontage

3830
,2

29

75.3

IQ2-Motor

Lamellbredd

Takmontage med motor



4 Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

3865

60-108 / 108-156 / 156-204

IQ2-Motor

Lamellbredd

min 10 mm!

X

X =

60 - 108 mm

108 - 156 mm

156 - 204 mm

Väggmontage med motor

Väggvinklar

45 mm

9 mm

L
ca 10 mm

L = 89/127 mm

45 mm

9 mm

L
ca 10 mm

L = 89/127 mm

Väggmontage
Väggvinkel

L

ca 10-30 mm

ca 10 mm

L

ca 10 mm

37 mm

*83,5 mm

L = 89/127 mm
* om L = 127 mm

L = 89/127 mm
Väggmontage 
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